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Avant-propos national 

References aux normes francaises 

La correspondance entre les normes mentionnees a /'article «References normatives» et les normes frangaises 
identiques est la suivante : 

EN58 :NFT 66-010 

EN 1426 : NF EN 1426 (indice de classement: T 66-004) 

EN 1427 : NF EN 1427 (indice de classement: T 66-008) 

EN 12592 : NF EN 12592 (indice de classement: T 66-012) 

EN 12593 : NF EN 12593 (indice de classement: T 66-026) 

EN 12594 : NF EN 12594 (indice de classement: T 66-034) 

EN 12595 : NF EN 12595 (indice de classement: T 66-045) 

EN 12596 : NF EN 12596 (indice de classement: T 66-046) 

EN 12606-1 : NF EN 12606-1 (indice de classement: T 66-049) 

EN 12606-2 : NF EN 12606-2 (indice de classement: T 66-015) 

EN 12607-1 : NF EN 12607-1 (indice de classement: T 66-032) 

EN 12607-2 : NF EN 12607-2 (indice de classement: T 66-047) 

EN 12607-3 : NF EN 12607-3 (indice de classement: T 66-048) 

EN 22592 : NF EN 22592 (indice de classement: T 60-118) 

EN 22719 : NF EN 22719 (indice de classement: M 07-019) 

EN ISO 3838 : NF EN ISO 3838 (indice de classement: T 60-180) 

EN ISO 4259 : NF EN ISO 4259 (indice de classement: M 07-033) 
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Annexe NA 

(informative) 

Classes de bitumes les plus appropriees en France 


En application du paragraphe C.1 «Choix des classes» de I'annexe C de la norme EN 12591, figure ci-apres le 
tableau rassemblant les classes de bitumes les plus appropriees a I'utilisation en France ainsi que leurs caracte- 
ristiques. 


Specifications des bitumes 
routiers de grades 

20/30 a 160/220 

Unite 

Methodes 

Designation des classes appropriees 

20/30 

35/50 

50/70 

70/100 

160/220 

Penetrabilite a 25 °C 

x 0,1 mm 

EN 1426 

20-30 

35-50 

50-70 

70-100 

160-220 

Point de ramollissement 

°C 

EN 1427 

55-63 

50-58 

46-54 

43-51 

35-43 

Resistance au durcissement 

RTFOT a 163 °C 


EN 12607-1 






— variation de masse, maximum, ± 

% 

EN 12607-1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

— penetrabilite restante 

apres durcissement, minimum 

% 

EN 1426 

55 

53 

50 

46 

37 

— point de ramollissement 
apres durcissement, minimum 

°C 

EN 1427 

57 

52 

48 

45 

37 

— augmentation du point 

de ramollissement, maximum 

°C 

EN 1427 

8 

8 

9 

9 

11 

Point d’eclair, minimum 

°C 

EN 22592 

240 

240 

230 

230 

220 

Solubilite, minimum 

% (m/m) 

EN 12592 

99,0 

99,0 

99,0 

99,0 

99,0 

Teneuren paraffines, maximum 

% (m/m) 

EN 12606-2 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 
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Avant-propos 

La presente norme europeenne a ete elaboree par le Comite Technique CEN/TC 19 «Produits petroliers, lubri- 
fiants et produits connexes» dont le secretariat est tenu par le NNI. 

Cette norme europeenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, soit 
par enterinement, au plus tard en mai 2000, et toutes les normes nationales en contradiction devront etre retirees 
au plus tard en mai 2000. 

Dans la presente norme europeenne, les annexes A et B sont normatives, et les annexes C et D sont informatives. 
Une divergence A est indiquee en annexe ZB. 

Selon le Reglement Interieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont 
tenus de mettre cette norme europeenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Grece, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Republique Tche- 
que, Royaume-Uni, Suede et Suisse. 
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1 Domaine d’application 

Cette norme europeenne prescrit les proprietes et les methodes d'essai appropriees aux bitumes routiers, desti¬ 
nes a la construction et a I’entretien des chaussees, et qui sont obtenus par des procedes de raffinage des petro- 
les bruts. 

Les bitumes routiers sont repartis en trois groupes de classes au sein de la presente norme europeenne : 

a) Classes definies par une penetrabilite nominale a 25 'C de 20 x 0,1 mm a 330 x 0,1 mm, specifiees par la 
penetrabilite a 25 'C et le point de ramollissement (Tableau 1). 

b) Classes definies par une penetrabilite nominale a 25 °C de 250 x 0,1 mm a 900 x 0,1 mm, specifiees par la 
penetrabilite a 15 °C et la viscosite dynamique a 60 °C (Tableau 2). 

c) Classes definies et specifiees par la viscosite cinematique a 60 °C pour les bitumes mous (Tableau 3). 

NOTE Pour les besoins de la presente norme europeenne, le terme «%(m/m)» est utilise pour representer la fraction 
massique. 


2 References normatives 

Cette norme europeenne comporte par reference datee ou non datee des dispositions d'autres publications. Ces 
references normatives sont citees aux endroits appropries dans le texte et les publications sont enumerees ci- 
apres. Pour les references datees, les amendements ou revisions ulterieurs de I'une quelconque de ces publica¬ 
tions ne s'appliquent a cette norme europeenne que s'ils y ont ete incorpores par amendement ou revision. Pour 
les references non datees, la derniere edition de la publication a laquelle il est fait reference s'applique. 

EN 58, Echantillonnage des Hants bitumineux. 

EN 1426, Bitumes et Hants bitumineux — Determination de la penetrabilite a /'aiguille. 

EN 1427, Bitumes et Hants bitumineux — Determination de la temperature de ramollissement — Methode Bille et 
Anneau. 

EN 12592, Bitumes et Hants bitumineux — Determination de la solubilite. 

EN 12593, Bitumes et Hants bitumineux — Determination du point de fragilite Fraass. 

EN 12594, Bitumes et Hants bitumineux — Preparation des echantillons d’essai. 

EN 12595, Bitumes et Hants bitumineux — Determination de la viscosite cinematique. 

EN 12596, Bitumes et Hants bitumineux — Determination de la viscosite dynamique par viscosimetre capillaire 
sous vide. 

EN 12606-1, Bitumes et Hants bitumineux — Determination de la teneur en paraffines — Partie 1 : methode DIN. 

EN 12606-2, Bitumes et Hants bitumineux — Determination de la teneur en paraffines — Partie 2 : Methode 
AFNOR. 

EN 12607-1, Bitumes et Hants bitumineux — Determination de la resistance au durcissement sous I’effet de la cha- 
leur et de Hair — Partie 1 : Methode RTFOT. 

EN 12607-2, Bitumes et Hants bitumineux — Determination de la resistance au durcissement sous I’effet de la cha- 
leur et de Hair — Partie 2: Methode TFOT. 

EN 12607-3, Bitumes et Hants bitumineux — Determination de la resistance au durcissement sous I’effet de la cha- 
leur et de Hair — Partie 3 : Methode RFT. 
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EN 22592, Produits petroliers — Determination des points d’eclair et de feu — Methode Cleveland en vase ouvert 
(ISO 2592:1973). 

EN 22719, Produits petroliers et lubrifiants — Determination du point d’eclair—Methode Pensky-Martens en vase 
clos (ISO 2719:1988). 

EN ISO 3838, Petrole brut et produits petroliers liquides ou solides — Determination de la masse volumique ou 
de la densite relative — Methode du pycnometre a bouchon capillaire et du pycnometre bicapillaire gradue 
(ISO 3838:1983). 

EN ISO 4259, Produits petroliers — Determination et application des valeurs de fidelite relatives aux methodes 
d'essai (ISO 4259:1992/Cor 1:1993). 


3 Echantillonnage 

Les echantillons de laboratoire doivent etre preleves conformement a TEN 58. Toute exigence nationale 
supplementaire doit etre presentee en detail, ou citee en reference dans une annexe nationale a la presente 
norme europeenne. 

Les echantillons d'essai doivent etre preleves dans les echantillons de laboratoire, et prepares pour les essais, 
selon I’EN 12594. 


4 Proprietes et methodes d'essai 

4.1 Bitumes routiers de penetrabilite 20 x 0,1 mm a 330 x 0,1 mm 

NOTE Les specifications sont separees en deux parties : 

1) Proprietes et methodes d'essai correspondantes. 

2) Conditions nationales particulieres et methodes d’essai correspondantes. 

4.1.1 Proprietes obligatoires 

4.1.1.1 Generalites 

Les proprietes et les methodes d'essai correspondantes sont donnees dans le Tableau 1. Lorsqu'ils sont soumis 
aux essais decrits dans le Tableau 1, les differents bitumes routiers doivent respecter les limites des exigences 
qui y sont prescrites. 

Des conditions particulieres s'appliquent a deux des proprietes indiquees dans le Tableau 1, et sont explicitees 
en 4.1.1.2 et 4.1.1.3. 

4.1.1.2 Resistance au durcissement 

Les methodes Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT) (EN 12607-1) et Rotating Flask Test (RFT) (EN 12607-3) 
sont considerees comme equivalentes. Toutefois, la methode RTFOT doit etre utilisee en cas d’arbitrage. 

4.1.1.3 Point d’eclair 

Le point d’eclair doit etre determine par la methode Cleveland en vase ouvert (EN 22592). 

NOTE La methode Pensky-Martens en vase clos (EN 22719) peut etre utilisee pour detecter une eventuelle pollution, 
mais elle est susceptible de donner des valeurs plus faibles. 
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4.1.2 Conditions nationales particulieres 

4.1.2.1 Generalites 

Des conditions nationales particulieres sont indiquees en annexe A, article A.1. Chaque pays a defini les proprie- 
tes qui lui sont appropriees. De telles proprietes choisies par un pays deviennent des lors obligatoires dans ce 
pays. 

Les proprietes et les methodes d'essai correspondantes indiquees dans le Tableau A.1 sont prevues pour les 
conditions de climat, de trafic et autres qui prevalent dans I'ensemble de I'Europe. 

Des conditions particulieres s'appliquent a deux des proprietes indiquees dans le Tableau A.1, et sont explicitees 
en 4.1.2.2 et 4.1.2.3. 

4.1.2.2 Teneur en paraffines 

Lorsque cette propriety est adoptee, les deux methodes d'essai (EN 12606-1 et EN 12606-2) et les limites corres¬ 
pondantes sont specifies comme des possibility equivalentes, telles qu’indiquees dans le Tableau A.1, et sur 
demande, le fournisseur doit determiner la teneur selon la methode de son choix. 

4.1.2.3 Resistance au durcissement: augmentation de la valeur du point de ramollissement 

Les trois options sont proposees comme des possibility distinctes, et chaque pays a eventuellement choisi I'une 
d'entre elles en fonction de son climat, pour aider a la maTtrise de I’ornierage et de la fissuration des enrobes. 

Les options 2 et 3 sont fournies pour permettre aux pays avec des climats tres chauds de prescrire des proprietes 
qui vont aider a la maTtrise de I'ornierage des enrobes. 


4.2 Bitumes routiers de penetrabilite de 250 x 0,1 mm a 900 x 0,1 mm 

NOTE Les specifications sont separees en deux parties : 

1) Proprietes et methodes d'essai correspondantes. 

2) Conditions nationales particulieres et methodes d’essai correspondantes. 

4.2.1 Proprietes 

4.2.1.1 Generalites 

Les proprietes et les methodes d'essai correspondantes sont indiquees dans le Tableau 2. Lorsqu’ils sont soumis 
aux essais decrits dans le Tableau 2, les differents bitumes routiers doivent respecter les limites qui y sont 
prescrites. 

4.2.1.2 Resistance au durcissement 

Les methodes Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT) (EN 12607-1) et Rotating Flask Test (RFT) (EN 2607-3) sont 
considerees comme equivalentes. Toutefois, la methode RTFOT doit etre utilisee en cas d’arbitrage. 


4.2.2 Conditions nationales particulieres 

Des conditions nationales particulieres sont indiquees en annexe A, article A.1. Chaque pays a defini si la pro¬ 
priety lui est appropriee. Cette propriety, des lors qu’elle est choisie par un pays, devient obligatoire dans ce pays. 

La propriety, indiquee dans le Tableau A.2, est prevue pour des conditions climatiques differentes a travers 
I'Europe. 

Les limites indiquees dans le Tableau A.2 doivent s'appliquer lorsque les essais ont lieu selon les methodes pres¬ 
crites dans ce tableau. 
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4.3 Conditions nationales particulieres pour les bitumes routiers de penetrabilite 250 x 0,1 mm 
a 330 x 0,1 mm 

Cette classe est prescrite dans les deux gammes de 20 a 330 et 250 a 900, dans les paragraphes 4.1 et 4.2 
respectivement. Chaque pays a specifie, en annexe A, si cette qualite doit etre prescrite conformement aux 
paragraphes 4.1 ou 4.2. 


4.4 Bitumes routiers designes et specifies par la viscosite a 60 °C 

Les proprietes et les methodes d'essai correspondantes sont indiques dans le Tableau 3. Lorsqu’ils sont soumis 
aux essais decrits dans le Tableau 3, les differents bitumes routiers doivent respecter les limites qui y sont 
prescrites. 


4.5 Masse volumique pour tous les bitumes routiers 

La masse volumique n'est pas prescrite, mais, si necessaire, elle doit etre determinee selon I'EN ISO 3838. 


4.6 Fidelite et litige 

4.6.1 Toutes les methodes d'essai referencees dans cette norme comportent des donnees de fidelite. En cas 
de litige, les procedures decrites dans I'EN ISO 4259 doivent etre utilisees pour le resoudre, et interpreter les resul- 
tats bases sur la fidelite de la methode. 

4.6.2 Les methodes d'essai referencees dans cette norme sont celles a utiliser en cas de litige, a I'exception de 
celles decrites en 4.1.1.2. 



Tableau 1 — Specifications des bitumes routiers pour les classes de penetrabilite de 20 x 0,1 mm a 330 x 0,1 mm 



Unite 

Methode d'essai 

Classes 

20/30 

30/45 

35/50 

40/60 

50/70 

70/100 

100/150 

160/220 

250/330 

Penetrabilite a 25 °C 

x 0,1 mm 

EN 1426 

20-30 

30-45 

35-50 

40-60 

50-70 

70-100 

100-150 

160-220 

250-330 

Point de ramollissement 

°C 

EN 1427 

55-63 

52-60 

50-58 

48-56 

46-54 

43-51 

39-47 

35-43 

30-38 

Resistance au durcissement a 163 °C a ' 

EN 12607-1 

ou 

EN 12607-3 


— variation de masse, maximum, ± 

% 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,8 

0,8 

1,0 

1,0 

— penetrabilite restante, minimum 

% 

55 

53 

53 

50 

50 

46 

43 

37 

35 

— point de ramollissement apres durcissement, 
minimum 

°C 

EN 1427 

57 

54 

52 

49 

48 

45 

41 

37 

32 

Point d’eclair, minimum 

°C 

EN 22592 b > 

240 

240 

240 

230 

230 

230 

230 

220 

220 

Solubilite, minimum 

% (m/m) 

EN 12592 

99,0 

99,0 

99,0 

99,0 

99,0 

99,0 

99,0 

99,0 

99,0 

a) Seul I’essai RTFOT doit etre utilise en cas d'arbitrage. 

b) Voir 4.1.1.3. 
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Tableau 2 — Specifications des bitumes routiers pour des classes de penetrabilite de 250 x 0,1 mm a 900 x 0,1 mm 



Unite 

Methode d'essai 

Classes 


250/330 

330/430 

500/650 

650/900 

Penetrabilite a 15 °C 

x 0,1 mm 

EN 1426 

70-130 

90-170 

140-260 

180-360 

Viscosite dynamique a 60 °C, minimum 

Pas 

EN 12596 

18 

12 

7,0 

4,5 

Viscosite cinematique a 135 °C, minimum 

mm 2 /s 

EN 12595 

100 

85 

65 

50 

Resistance au durcissement a 163 °C 


EN 12607-1 


— variation de masse, maximum, ± 

% 

ou 

1,0 

1,0 

1,5 

1,5 

— rapport de viscosite a 60 °C, maximum 


EN 12607-3 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

Point d’eclair, minimum 

°C 

EN 22719 

180 

180 

180 

180 

Solubilite, minimum 

% (m/m) 

EN 12592 

99,0 

99,0 

99,0 

99,0 

a) Seul I’essai RTFOT doit etre utilise en cas d'arbitrage. 
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Tableau 3 — Specifications des bitumes routiers — 

Bitumes de grades mous : Classes designees et specifies par la viscosite a 60 °C 



Unite 

Methode d'essai 

Classes 

VI500 

V3000 

V6000 

VI2000 

Viscosite cinematique a 60 °C 

mm 2 /s 

EN 12595 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

Point d'eclair, minimum 

°C 

EN 22719 

160 

160 

180 

180 

Solubilite, minimum 

% {m/m) 

EN 12592 

99,0 

99,0 

99,0 

99,0 

Resistance au durcissement, TFOT, a 120 °C : 


EN 12607-2 


— variation de masse, maximum, ± 

% 

2,0 

1,7 

1,4 

1,0 

— rapport de viscosite a 60 °C, maximum 


3,0 

3,0 

2,5 

2,0 
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Annexe A 

(normative) 

Conditions nationales particulieres 


Condition nationale particuliere : Caracteristique ou pratique nationale qu’il n’est pas possible de modifier, meme 
sur une longue periode, telle que, par exemple, des conditions climatiques ou des conditions electriques de mise 
a la terre. Si elle affecte I’harmonisation, elle fait partie integrante de la norme europeenne ou du document 
d’harmonisation. 

Pour les pays pour lesquels les conditions nationales particulieres sont applicables, ces dispositions sont norma- 
tives, pour les autres pays, elles sont informatives. 


A.1 Conditions nationales particulieres relatives aux Tableaux 1 et 2 

Des conditions nationales particulieres, basees sur des conditions de climat et de trafic, s’appliquent aux classes 
de penetrabilite de 20 x 0,1 mm a 330 x 0,1 mm. Celles ci sont indiquees dans le Tableau A.1. 

Des conditions nationales particulieres, basees sur des conditions de climat et de trafic, s’appliquent aux classes 
de penetrabilite de 250 x 0,1 mm a 900 x 0,1 mm. Celles ci sont indiquees dans le Tableau A.2. 

Lorsqu’un pays choisit qu’une propriety est appropriee a son pays, cette propriety devient obligatoire dans ce 
pays. 


A.2 Choix du tableau pour le bitume routier de penetrabilite 250 x 0,1 mm a 
330 x 0,1 mm 

Les pays suivants ont choisi de retenir la specification du Tableau 1 (conformement a 4.1) pour la classe 250/330 : 
AT, BE, CZ, DK, DE, FR, GB, IT, IE, NL, NO, PT, ES, CH, SE. 


Les pays suivants ont choisi de retenir la specification du Tableau 2 (conformement a 4.2) pour la classe 
250/330 : FI. 



Tableau A.1 — Conditions nationales particulieres pour les classes de penetrabilite de 20 x 0,1 mm a 330 x 0,1 mm 









Classes 




Pays 













dans lesquels 
les proprietes 
s’appliquent d) 


Unite 

Methode d'essai 

20/30 

30/45 

35/50 

40/60 

50/70 

70/100 

100/150 

160/220 

250/330 

Teneur en paraffines, maximum 

% (m/m) 

EN 12606-1 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

AT, DK, DE, FR, GR 



EN 12606-2 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 


Viscosite dynamique a 60 °C, minimum 

Pas 

EN 12596 

440 

260 

225 

175 

145 

90 

55 

30 

18 

AT, DK, IS, NL , NO, 
CH, SE e > 

Viscosite cinematique a 135 °C, minimum 

mm 2 /s 

EN 12595 

530 

400 

370 

325 

295 

230 

175 

135 

100 

AT, BE, DK, GB, IS, 
FI, NL, NO, PT, CH, 
SE 

Point de fragilite Fraass, maximum 

°C 

EN 12593 


-5 

-5 

-7 

-8 

-10 

- 12 

-15 

- 16 

AT, BE, CZ, DK, ES, 
FI, DE, IS, IT, NO, 
CH, SE 

Resistance au durcissement 


EN 12607-1 











Une des options suivantes peut etre choisie : 

ou 

EN 12607-3 











1 - Augmentation du point 

°C 

EN 1427 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

11 

11 

AT, DK, FR, DE, IS, 

de ramollissement, maximum 












NO, PT, SE 

2 - Augmentation du point 
de ramollissement, maximum 

°C 

EN 1427 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

CZ, IT 

et du point Fraass, maximum c ' 

°C 

EN 12593 


-5 

-5 

-7 

-8 

-10 

- 12 

-15 

- 16 


3 - Augmentation du point 
de ramollissement, maximum 

°C 

EN 1427 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

BE, ES, NL, CH, GR 

et de I'indice de penetrabilite minimum 


annexe B 

-1,5 

-1,5 

- 1,5 

- 1,5 

-1,5 

-1,5 

- 1,5 

- 1,5 



maximum 


de cette norme 

+ 0,7 

+ 0,7 

+ 0,7 

+ 0,7 

+ 0,7 

+ 0,7 

+ 0,7 

+ 0,7 



a) Voir 4.1.2.2. 













b) Voir 4.1.2.3. 













c) Sur un bitume d'origine, par exemple, avant i’essai de durcissement. 

d) Les codes de representation des pays sont donnes dans /’annexe D. 











e) Voir annexe ZB. 
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Tableau A.2 — Conditions nationales particulieres pour les classes de penetrabilite de 250 x 0,1 mm a 900 x 0,1 mm 



Unite 

Methode d'essai 

Classes 

Pays dans lesquels 
les proprietes 
s’appliquent a) 

250/330 

330/430 

500/650 

650/900 

Point de fragilite Fraass, maximum 

"C 

EN 12593 

- 16 

- 18 

-20 

-20 

DK, FI, DE, NO, CH, SE 

a) Les codes de representation des pays sont donnes dans I’annexe D. 
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Annexe B 

(normative) 

Calcul de I'indice de penetrabilite 


B.1 Generalites 

Cette annexe prescrit la methode a utiliser pour le calcul de I'indice de penetrabilite des bitumes routiers lorsque 
la specification optionnelle de resistance au durcissement donnee dans le Tableau A.1 pour des classes entre 20 
et 330 I’exige. 


B.2 Definition 

Pour les besoins de cette annexe, la definition suivante s'applique. 

B.2.1 Indice de penetrabilite, / p 

Indication de la susceptibility thermique d'un liant bitumineux 


B.3 Principe 

L'indice de penetrabilite (/ P ) est calcule a partir de la valeur de penetrabilite a 25 °C, 100 g, 5 s, determinee selon 
TEN 1426, et de celle du point de ramollissement determinee selon TEN 1427. 

NOTE 1 II est base sur les hypotheses suivantes de Pfeiffer et Van Doormael : 

a) a la temperature du point de ramollissement, la penetrabilite d’un bitume est 800 x 0,1 mm ; 

b) lorsque le logarithme de la penetrabilite est represente en fonction de la temperature, une droite est obtenue, dont la 
pente A est liee a I’indice de penetrabilite par la relation suivante : 

„ M , 


NOTE 2 Un indice de penetrabilite de zero a ete etabli a un bitume ayant une penetrabilite a 25 °C de 200 x 0,1 mm et 
un point de ramollissement de 40 °C. 


B.4 Determination 

Calculer I’indice de penetrabilite a partir de I’equation suivante : 

i 20 x f BA + 500 x IgP- 1 952 
P = f BA - 50 x IgP + 120 

ou : 

f BA est le point de ramollissement, en degres Celsius, 

P est la penetrabilite a 25 °C, en 0,1 mm. 
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B.5 Expression des resultats 

Reporter I'indice de penetrabilite comme la valeur, calculee en B.4, arrondie au dixieme d’unite le plus proche. 


B.6 Fidelite 

B.6.1 Repetabilite 

La difference entre deux resultats d'essai obtenus par le meme operateur avec le meme appareillage, dans des 
conditions operatoires identiques et sur un meme produit, en appliquant correctement et normalement la methode 
d'essai, ne devrait pas, sur le long terme, depasser 0,3 plus d'une fois sur vingt. 


B.6.2 Reproductibilite 

La difference entre deux resultats d'essai uniques et independants, obtenus par des operateurs differents tra- 
vaillant dans des laboratoires differents sur des produits identiques, en appliquant correctement et normalement 
la methode d'essai, ne devrait pas, sur le long terme, depasser 0,5 plus d'une fois sur vingt. 



Annexe C 
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(informative) 

Informations complementaires sur le choix 
des classes et les orientations futures 


NOTE Cette annexe donne des informations sur le choix des classes qui a ete fait dans la presente norme europeenne, 
sur le statut de quelques proprietes optionnelles et de quelques methodes d'essai, ainsi que des propositions de develop- 
pement de la presente norme europeenne. 


C.1 Choix des classes 

Le principe general adopte est de fournir une gamme de classes qui correspond a la fabrication des materiaux 
bitumineux utilises dans tous les etats membres, dans toutes les conditions de climat et de trafic rencontrees. I est 
obligatoire que I’ensemble des specifications soit publie dans tous les etats membres du CEN. Cependant, il est 
permis a chaque pays de definir les classes les plus appropriees a I’utilisation dans ce pays. 

A I'exception des classes 30/45 et 40/60, toutes les classes de la gamme 20/30 a 250/330 ont ete definies en har- 
monisant des classes similaires, mais non identiques, qui preexistent dans les etats membres. Les classes 30/45 
et 40/60 ont ete adoptees a I'origine afin de satisfaire les exigences specifiques du Gussasphalt (beton bitumineux 
coule a chaud) et du Hot Rolled Asphalt (beton bitumineux cloute). 


C.2 Teneur en paraffine (EN 12606-1 et EN 12606-2) 

II est prevu que cette exigence sur la composition soit remplacee a I’avenir par des proprietes fonctionnelles. Dans 
ce but, des programmes de travail ont ete entrepris et leurs resultats seront pris en consideration lors d’une revi¬ 
sion future de la presente norme. 


C.3 Proprietes a basse temperature 

II est prevu d'evaluer des methodes d’essai alternatives au point de fragility Fraass (EN 12593) afin de specifier 
les proprietes a basse temperature des bitumes routiers. Dans ce but, des programmes de travail ont ete entrepris 
et leurs resultats seront pris en consideration lors d’une revision future de la presente norme. 
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Annexe D 

(informative) 

Codes pour la representation des noms de pays 


Les codes pour la representation des noms de pays sont presentes avec le code alpha-2 conformement a 
I’EN ISO 3166-1 1 >. 

Allemagne 

DE 

Autriche 

AT 

Belgique 

BE 

Danemark 

DK 

Espagne 

ES 

Finlande 

FI 

France 

FR 

Grande Bretagne 

GB 

Grece 

GR 

Irlande 

IE 

Islande 

IS 

Italie 

IT 

Luxembourg 

LU 

Norvege 

NO 

Pays Bas 

NL 

Portugal 

PT 

Republique Tcheque 

CZ 

Suede 

SE 

Suisse 

CH 


1) EN ISO 3166-1.1997, Codes pour la representation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 1 : 
Codes pays (ISO 3166-1:1997). 
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Annexe ZB 

(informative) 

Divergences A 


Divergence A : Divergence nationale due a des reglements dont la modification n'est pas dans I'immediat de la 
competence du membre de CEN/CENELEC. 

La presente Norme europeenne n'entre pas dans le cadre d'une Directive UE. 

Ces divergences A remplacent les dispositions de la Norme europeenne dans les pays correspondants du 
CEN/CENELEC jusqu'a ce qu'elles aient ete supprimees. 

Divergence A pour la Suede (VAG 94 (ROAD 94), General Technical Construction Specifications for Roads, 
article 6, Bitumen bound layers, Swedish national Road Administration, Publ.1994:26). 

Tableau 2 

La valeur de la viscosite dynamique a 60 °C pour la classe 330/430 est changee de 12 a 15. 

Annexe A, A.1 

Les valeurs de viscosite dynamique a 60 °C minimum, en Pa-s, avec la methode d’essai EN 12595, applicables 
en Suede, sont les suivantes : 


Classe 

20/30 

30/45 

35/50 

40/60 

50/70 

70/100 

100/150 

160/220 

250/330 

Viscosite dynamique 

440 

260 

225 

175 

200 

120 

80 

43 

18 
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